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REGADERA 

REGADERA EXTERNA CHORRO ABATIBLE 

 

*Producto de fabricación e inspección de calidad, el 

complemento ideal para exteriores. 

*Regadera con cuerpo alto desde el piso, sus mezcladoras de 

agua facilitan controlar el flujo del agua logrando la temperatura 

ideal para su casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de 

color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla 

y diferir de la realidad. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

• Humedezca un paño de algodón en una solución 

(de agua y jabón suave), para enjuagar el producto. 

Posteriormente termine la limpieza secando el 

producto con un paño de algodón limpio. 

• Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario 

en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 

días. 

• No aplique productos abrasivos, ácidos o 

disolventes en el mantenimiento de este producto 

• Los residuos de productos de aseo como jabón 

líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, 

lociones de afeitado, esmalte de uñas, pueden dañar 

también el producto. 

Referencia: CE1-GP03-1B 

Cuerpo principal: Acero Inox negro. 

Mango: Zinc 

Ducha de mano: Latón 

Acabado superficial: Negro mate 

Presión de trabajo: 20 a 80 PSI 

Dimensiones: 2260x310x150 mm. 

Garantía: 1 año 

Servicio de armado: Nuestros productos vienen 
desarmados y empacados en su 
debida caja, requieren ensamble o 
armado no incluido en el precio de 
venta. 
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PLANOS DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 2mm 
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